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Direccion de agujeta

Los ojillo y agujetas no estan incluidos

Manipulador 

Base 

R (izquierdo) cerrando  en
sentido horario

L (Derecho) cerrando en 
sentido antihorario
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Componentes

¡asegúrese de que la dirección de giro de la 
base y la manija coincidan!
Estos están indicados en la base y el 
carrete

Base

Carrete

Rotor

Portador del logo
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Funcion

Ajuste
girando la manija en 
sentido antihorario

atractivo
de base y mango por 
atracción magnética

Trinquete
girando la manija 
en el sentido de 
las agujas del 
reloj

Atención: el cordón siempre tirará 
en la dirección del cierre.
asegúrese de elegir la versión que 
gire en la dirección que sea más 
suficiente para su diseño de 
cordones
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Funcion

Desprendiendo
simplemente tirando o 
inclinando la manija de la 
base

Desenrolla
por sí solo una vez 
que el rotor se 
separa de la base
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Ensamble de la base

NO cubra esta área

NO caliente por 
encima de 80 ° C imán 
en el interior

Montaje cosiendo a través de la base de plástico
nosotros recomendamos:
usar aguja de cuero
si es difícil de coser, sumerja la base en agua 
durante un par de horas
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Ensamble de la base

Montaje correcto

PUNTADAS
Montaje subyacente
∅ Se requiere un corte de 25 mm
máx. espesor del material: 1.3 
mm

El material debe poder 
soportar la base
(sin rotación, sin 
inclinación)
NO deforme la base
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Ensamble de la base

No bloquee los alrededores 
del rotor con otras 
estructuras, asegúrese de 
que el mango pueda 
engancharse completamente 
con la base.

asegúrese de que el rotor 
tenga suficiente espacio para 
moverse libremente

El ángulo de encaje 
dejando el mango en 
estado cerrado NO 
debe exceder + 5 °

5°+

-
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Cordones o agujetas

asegúrese de que el cordón pase fácilmente a 
través de las guías para que el tirón se transmita 
a todas las áreas del cordón

 α 

-Menos veces se re direccionen     los
cordones
- Cuanto más plano sea el ángulo de cada
re dirección
- Menor es la fricción entre el cordón y la
guía del cordón, plástico o cincha

¡Atención!
el cordón siempre tirará en 
la dirección del cierre
asegúrese de elegir la 
versión que gire en la 
dirección que sea más 
suficiente para su diseño de 
cordones

Los cordones se mueven más libremente:
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Ensamblaje de cordones / cordones

múltiples opciones de sujeción de 
cordones posibles máx. diámetro del 
cordón: 1.2 - 2.75 mm

Verifique si el 
método de fijación 
de cordones 
elegido está 
respaldando un 
comportamiento de 
cierre adecuado.

NOTA si usa más de 1 cordon:
todos los cordones se apretarán por la MISMA cantidad al cerrar
nosotros recomendamos:
no use cordones demasiado rígidos para asegurar un desenrollado suave
No utilice alambre de acero inoxidable sin revestimiento para evitar la 
abrasión de las piezas de plástico. No utilice encaje de algodón puro para 
evitar la abrasión del encaje.
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Ensamblaje de cordones / cordones

asegúrese de que el 
nudo NO interfiera 
con el mango al girar

quema el 
extremo 
del 
sobrante

3

insertar el 
cordon  en
ojal contra
dirección de 
tiro

1

2

hacer un nudo 
y recortar el 
sobrante

asegúrese de 
que el nudo no 
atraviese el 
ojal

4
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Ensamblaje de cordones / cordones

comprobar la función!
¡Realice pruebas de rendimiento en aplicaciones en 
condiciones reales!

for further questions please visit www.fidlock.com
or contact info@fidlock.com

Definir la longitud del cordón
siempre que sea necesario - asegúrese de que la manija se pueda
                                              sujetar a la base para cerrar.

Lo más corto posible - asegúrese de cerrar completamente el carrete
                                    puede tomar toda la cuerda




